Gemeinde Lupfig

Kanton Aargau

Baudepartement Kanton Aargawr
Abteilung Raumeniwicklung

Erschliessungsplan mit Sondernutzungsvorschriften
Industrie West

Genehmigungsexemplar
Situationsplan 1:500
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Baulinien geméass § 111.1.a BauG

Aufzuhebende Baulinien (rot durchgestrichen)

Weg- und Strassenlinien (Enteignungsrecht geméss § 132 BauG)

Sichtzone mit Beobachtungsdistanz B und Knotensichtweite A

Bereich Leitungslinien, Bauverbot fiir Hochbauten (Enteignungsrecht geméss § 132 BauG)
Bereich Sauberwasserleitung, Breite 20m, die genaue Lage ist im Bauprojekt festzulegen
neuer Griinstreifen

Ein- und Ausfahrverbot

Larmbelasteter Bereich

In diesem Bereich sind grundsétzlich keine larmempfindlichen Raume anzuordnen. Der Gemeinderat kann Ausnahmen
gestatten:
a) Fiir R&ume Iin Betrieben
- wenn sie (iber Fenster gelliftet werden kénnen, die vollstandig von der Kantonsstrasse abgewandt sind oder
- wenn sie (iber eine mechanische, schallgeddmmte Liftung verfligen und die Fenster zur Kantonsstrasse fest
verschlossen ausgefihrt werden,

b) Fir Rdume in betriebsnotwendigen Wohnungen
- @s Ist von elner Fachperson der Nachweis zu erbringen, dass die Summe aller Ddmpfungen (Hindemisse,
Aspektwinkel, Abstand, usw.), bezogen auf den Quellenwert der Kantonsstrasse vor allen Fenstern larmempfindlicher
Réume mindestens 15 dB (A) betrégt.

Die Einhaltung der Planungswerte (ES IV) entlang der neuen Erschliessungsstrasse 1 ist im Rahmen des Strassenbauprojektes
zu prilfen und sicherzustellen. Der Massgebende DTV fiir die Berechnungen ist mit 12'000 Fz/Tag anzunehmen,

Der Hochwasserschutz ist im gesamten Perimeter durch geeignete Massnahmen zu gewahrleisten.

Perimeter des Erschliessungsplanes

Bauzonengrenze

Zonengrenzen und Zonenbezeichnungen

vom Grossen Rat genehmigte Baulinien

projektierte Weg- und Strassenlinien (Kantonsstrassenprojekt)
bestehende Strassen / Wege

bestehender Fussweg

neue Erschliessungssirasse

neuer Gehweg

neuer Baum

Parzellierungsvorschlag (Parzellengrenze zwischen denselben Grundeigentimern)
bestehende / projektierte Wasserleitungen

bestehende / projektierte Misch- und Abwasserleitungen
bestehende / projektierte Sauberwasserleitungen
bestehender Sammelkanal Birrfeld

Dachwasserversickerung

Erschliessungsplan "Chappel":

braun

dunkelgriin

Perimeter des Erschliessungsplanes "Chappel”, Entwurf vom 21.8.07
Sondernutzungsplanpflicht gemass § 4 Abs. 1 BNO

projektierte Uferschutzzone, horizontal, gem. Erschliessungsplan "Chappel", Entwurf vom 21.9.2007

Projekt Uferschutzzone, Béschung gem. Erschliessungsplan "Chappel”, Entwurf vom 21.9.2007
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